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重量

A B C C' D E F G H L （ｋｇ）

SDD-GD300C（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ固定） 300 280 535 65 98 600 150 600 750 2000 1276 Ｔ-25

SDD-GD300D（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ固定） 300 280 635 65 98 600 150 600 850 2000 1420 Ｔ-25

SDD-GD300E（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ固定） 300 280 735 65 98 600 150 600 950 2000 1564 Ｔ-25

SDD-GD300F（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ固定） 300 280 835 65 98 600 150 600 1050 2000 1708 Ｔ-25

呼び名
寸　　　　　法 荷重

条件呼び
製品
重量
(kg)

寸法(mm)
配　　筋

横 鉄 筋 縦 鉄 筋

C C1 H H1
外側鉄筋 内側鉄筋 外側鉄筋 内側鉄筋

径 本数 径 本数 径 本数 径 本数

SDD GR-U 500A 1272 500 480 650 630 D10 16 D6 12 φ5 15 φ5 5

SDD GR-U 500B 1416 600 580 750 730 D13 12 D6 12 φ6 15 φ6 5

SDD GR-U 500C 1560 700 680 850 830 D13 16 D6 16 φ6 17 φ6 5

GR-U  型式 GR-50AX100-10L

重量(kg) 78.0×2=156

荷重条件 T-25
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GR-U連結インサート(M16-25)

連結用ｲﾝｻｰﾄ
施工用ｲﾝｻｰﾄ

A-A 断面 A-A 断面

75

SDD-GD300C・D・E・F（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ固定）SDD-GRU500A・B・C

製品図

寸法表及び製品重量荷重条件


